
Technische Daten 2.0 LS

2.0 LT / 

Exclusive

2.0 LT / 

Exclusive

Diesel Diesel Diesel

5-Sitzer 5-Sitzer 7-Sitzer

4WD 4WD 4WD

Maße und Gewichte
Gesamtlänge (mm)

Gesamtbreite (mm) ohne / mit Trittbtrettern

Gesamthöhe (mm) ohne / mit Dachreling

Radstand (mm)

Spurbreite (vorne/hinten) (mm)

Leergewicht, fahrbereit (Kg), MT* 1845 - 1930 1845 - 1930 1895 - 1965

Leergewicht, fahrbereit (kg), AT* - 1865 - 1950 1910 - 1980

Zul. Gesamtgewicht (kg), MT / AT 2505 / - 2505 / 2505 2505 / 2505

Max. Zuladung (kg), MT / AT 660 / - 660 / 640 610 / 595

Wenderadius (m)

Kraftstofftankvolumen (l)

Kofferraumvolumen (l), nach DIN-Norm, Sitze 

aufrecht / umgeklappt

Anhängerlast gebremst (kg), MT / AT** 2000 / - 2000 / 1700 2000 / 1700

Anhängerlast ungebremst (kg), MT / AT** 750 / - 750 / 750 750 / 750

Stützlast (kg)

Dachlast (kg)

Motor und Getriebe

Typ

Hubraum (cm3)

Ventile

Bohrung x Hub (mm)

Verdichtungsverhältnis

 Leistung (Kw/PS) bei U/min

Drehmoment (Nm) bei U/min
Kraftstoffsystem 

Batterie V / Ah

Antriebsart

Getriebe MT

Getriebe AT - 5-Stufen 

Automatikgetriebe

5-Stufen 

Automatikgetriebe

Kraftübertragung MT

Kraftübertragung AT - Hydraulik-Wandler Hydraulik-Wandler

Höchstgeschwindigkeit (km/h), MT / AT 178 / - 178 / 180 178 / 180

Beschleunigung (0-100 km/h) (s), MT / AT 11,5 / - 11,5 / 12,2 11.5 / 12,2

Emissionsklasse

CO2-Emission***

CO2-Emission (g/km), MT / AT 197 / - 197 / 233 197 / 233

nach Richtlinie ECE-R101

Kraftstoffverbrauch***

Innerorts/Außerorts/Kombiniert (l/100 km), MT 8,8 / 6,8 / 7,6 8,8 / 6,8 / 7,6 8,8 / 6,8 / 7,6

Innerorts/Außerorts/Kombiniert (l/100 km), AT -' / - / - 11,0/ 7,3 / 8,7 11,0/ 7,3 / 8,7

nach Richtlinie ECE-R101

Kraftstoffart

Bremsen und Radaufhängung

Bremsen vorne / hinten

Lenkung

Radaufhängung vorne

Radaufhängung hinten

Felgen 7,0J x 17

Bereifung 235/60 R17

Versicherungstypklassen

Haftpflicht / Teilkasko-Neu / Vollkasko-Neu

Stand: 01.04.2007

21 / 21 / 21

320 bei 2000 U/min

High Pressure Direct Injection

12 / 120

Allradantrieb

*Leergewicht fahrbereit ohne Berücksichtigung von Sonderausstattungen. Wunschausstattungen können das Leergewicht erhöhen; sie können 

folglich die mögliche Zuladung und die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. ** Eine 

Anhängelasterhöhung ist nicht möglich. ***Die Kraftstoffverbräuche wurden nach der gesetztlich vorgeschriebenen Richtlinie ermittelt, sie beziehen 

sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen 

Fahrzeugtypen.

100

Scheiben innenbelüftet / Scheiben (4-Kanal ABS)

Zahnstange (mit Hydraulikunterstützung)

Diesel

7,0J x 17  /  7,0Kx18

235/60 R17  /  235/55R18

5-Gang Schaltgetriebe

Einscheib-Trockenkupplung

465 / 930

80

McPherson-Federbeine

Mehrlenkerachse

4 Zylinder - Reihe (SOHC)

1991

16

83 x 92

17,5 : 1

110 (150 PS)  bei 4000 U/min

2705

1562 / 1572

5,75

65

Captiva 2007

4635

1850 / 1870

1720 / 1755


