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       Technische Daten Infiniti QX70 (2008-2018)
Infiniti QX70 Benzinmotoren

 QX70 3.7 QX70 5.0

Motor

Bauart/Anz. 
Zylinder/Ventile

 V6  V8

Hubraum in ccm  3.696  5.026

Leistung in kW / PS bei 
U/min

 235 / 320 bei 7.000  287 / 390 bei 6.500

Maximales Drehmoment 
(Nm bei U/min)

 360 bei 5.200  500 bei 4.400

Getriebe

Getriebeart

 Elektronisch gesteuertes 7-Gang-
Automatikgetriebe mit manuellem 
Schaltmodus und Magnesium-
Wippschaltern

 Elektronisch gesteuertes 7-Gang-
Automatikgetriebe mit manuellem 
Schaltmodus und Magnesium-
Wippschaltern

Antriebsart  Intelligentes Allrad-System  Intelligentes Allrad-System

Abmessung/Gewicht/Fahrwerk

Länge in mm  4.865  4.865

Breite in mm  2.134  2.134

Höhe in mm  1.680  1.680

Radstand in mm  2.885  2.885

Spurweite vorn/hinten in 
mm

 1.635 / 1.640  1.635 / 1.640

Wendekreis in m  11,2 11,2 
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Kofferraumvolumen  410  410

Leergewicht in kg  2.012  2.120

Zul. Anhängelast
gebremst/ungebremst in 
kg

 2.000 / 750  2.200 / 750

Stützlast (kg)  100  100

Sitzplätze  5  5

Tankvolumen in l  90  90

Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission

Höchstgeschwindigkeit 
(km/h)

 233  250

Beschleunigung 0-100 
km/h (s)

 6,8  5,8

Kraftstoff  Benzin  Benzin

Kraftstoffverbrauch 
städtisch l/100 km

16,8  18,9

Kraftstoffverbrauch 
außerstädtisch l/100 km

 9,4  9,8

Kraftstoffverbrauch 
kombiniert l/100 km

 12,1  13,1

CO²-Emission (g/km)  282  307

Emissionsklasse  Euro 5  Euro 5

Effizienzklasse  G  G

Sicherheit/Fahrdynamik
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Lenkung
 Geschwindigkeitsabhängige, 
servounterstützte 
Zahnstangenlenkung

 Geschwindigkeitsabhängige, 
servounterstützte 
Zahnstangenlenkung

Bremse vorn
 belüftete Scheibenbremsen (355 
mm) mit Aluminium-Bremssätteln 
mit 4 gegenüberliegenden Kolben

 belüftete Scheibenbremsen (355 
mm) mit Aluminium-Bremssätteln 
mit 4 gegenüberliegenden Kolben

Bremse hinten
 belüftete Scheibenbremsen (350 
mm), 2 gegenüberliegende Kolben

 belüftete Scheibenbremsen (350 
mm), 2 gegenüberliegende Kolben

Infiniti QX70 Dieselmotoren

 
QX70 3.0d

Motor

Bauart/Anz. Zylinder/Ventile  V6

Hubraum in ccm  2.993

Leistung in kW / PS bei U/min  175 / 238 bei 3.750

Maximales Drehmoment (Nm 
bei U/min)

 550 bei 1.750

Getriebe

Getriebeart
 Elektronisch gesteuertes 7-Gang-Automatikgetriebe mit 
manuellem Schaltmodus und Magnesium-Wippschaltern

Antriebsart  Intelligentes Allrad-System

Abmessung/Gewicht/Fahrwerk

Länge in mm  4.865

Breite in mm  2.134

Höhe in mm  1.680

Radstand in mm  2.885

Spurweite vorn/hinten in mm  1.635 / 1.640
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Wendekreis in m  11,2

Kofferraumvolumen  410

Leergewicht in kg  2.150

Zul. Anhängelast
gebremst/ungebremst in kg

 2.200 / 750

Stützlast (kg)  100

Sitzplätze  5

Tankvolumen in l  90

Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission

Höchstgeschwindigkeit (km/h)  212

Beschleunigung 0-100 km/h (s)  8,3

Kraftstoff  Diesel

Kraftstoffverbrauch städtisch 
l/100 km

 10,8

Kraftstoffverbrauch 
außerstädtisch l/100 km

 7,3

Kraftstoffverbrauch kombiniert 
l/100 km

 8,6

CO²-Emission (g/km)  225

Emissionsklasse  Euro 5 

Effizienzklasse  D

Sicherheit/Fahrdynamik

Lenkung
 Geschwindigkeitsabhängige, servounterstützte 
Zahnstangenlenkung

http://www.suv-cars.de/


www.suv-cars.de

Bremse vorn
 belüftete Scheibenbremsen (355 mm) mit Aluminium-
Bremssätteln mit 4 gegenüberliegenden Kolben

Bremse hinten
 belüftete Scheibenbremsen (350 mm), 2 gegenüberliegende 
Kolben

>> weitere Infos zum SUV Infiniti QX70
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