MAZDA CX-3 KANGEI

AUSSTATTUNG UND PREISE

Modell SKYACTIV-G 121 SKYACTIV-G 121 SKYACTIV-G 150 SKYACTIV-G 150
FWD SKYACTIV-Drive FWD AWD SKYACTIV-Drive AWD
89 kW (121 PS) 89 kW (121 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) inkl. Technik-Paket
Grundpreis inkl. 19 % MwSt. 26.480,- 28.080,- 29.280,- 32.280,-
exkl. 19 % MwsSt. 22.252,10 23.596,64 24.605,04 27.126,05

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Mazda Motors (Deutschland) GmbH ab Auslieferungslager in € zuziiglich Uberfiihrungskosten.

Mehrausstattung im Vergleich zum Mazda CX-3 Sports-Line

Nappalederausstattung™ in Rotbraun, mit elektrisch verstellbarem Fahrersitz mit Memory-Funktion

Dekorapplikationen im Innenraum in ,Pure-White"

Leichtmetallfelgen mit 215/50 R18 Bereifung und Hochglanzbeschichtung

Weitere Ausstattungshighlights des Mazda CX-3 KANGEI

AuBenausstattung

AuBenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und automatisch anklappbar

Einparkhilfe hinten und Riickfahrkamera

Logln: Schlsselloses Zugangssystem

Innenausstattung
Digitalradio-Tuner (DAB)
Erweiterte Smartphone-Integration via Apple CarPlay® und Android Auto®

Head-up Display mit hochauflésender Farbdarstellung, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen im Sichtfeld des Fahrers

Klimatisierungsautomatik

Mazda SD-Navigationssystem

Mazda Connect mit 17,8 cm Farbdisplay, Multi Commander und Zugang zu Internetradio- und Social-Media-Anwendungen via Smartphone

Sitzheizung fir Fahrer und Beifahrer

Sicherheit und Technologie

G-Vectoring Control (GVC), Fahrdynamikregelung

City-Notbremsassistent (SCBS) mit FuBgangererkennung
Spurhalteassistent (LDWS) und Spurwechselassistent Plus (BSM)

Optional erhaltlich

Technik-Paket": Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit radargestitzter Distanzregelung (MRCC) und Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS)

BOSE® Sound-System mit 7 Lautsprechern

City-Notbremsassistent Plus (SCBS R)

Lenkradheizung 1.400,-
Matrix-LED-Lichtsystem (ALH) mit 11 Segmenten je Scheinwerfer 1.176,47
Miidigkeitserkennung (DAA)

Stauassistenzfunktion (nur i.V. m. Automatikgetriebe)

Verkehrszeichenerkennung

. . 590,
Metallic-Lackierung 495.80
. . . . 790,-
Metallic Sonderlackierung Matrixgrau Metallic 663.87
. . ’ 950,
Metallic Sonderlackierung Magmarot Metallic 798.32

Stand: 03.06.2019
“nur in Verbindung mit SKYACTIV-G 150/Serienausstattung bei SKYACTIV-G 150 mit SKYACTIV-Drive **Sitzmittelbahn und -wangen in Leder



MAZDA CX-3 KANGEI

TECHNISCHE DATEN

MOTORISIERUNG

i-ELOOP (System zur Bremsenergieriickgewinnung)

SKYACTIV-G 121

FWD
89 kW (121 PS)

BENZINER

SKYACTIV-G 121
SKYACTIV-Drive
FWD
89 kW (121 PS)

SKYACTIV-G 150 SKYACTIV-G 150
SKYACTIV-Drive

AWD AWD
110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS)

MOTORISIERUNG

GEWICHTE

SKYACTIV-G 121

FWD
89 kW (121 PS)

BENZINER

SKYACTIV-G 121
SKYACTIV-Drive
FWD
89 kW (121 PS)

SKYACTIV-G 150

AWD
110 kW (150 PS)

SKYACTIV-G 150
SKYACTIV-Drive
AWD
110 kW (150 PS)

Hubraum (cm?) 1.998 1.998 1.998 1.998
Anzahl Zylinder / Ventile 4/16 4/16 4/16 4/16 Leergewicht® einschl. Fahrer (kg) 1.259-1.310 1.288 -1.340 1.331-1.385 1.363 -1.415
Bohrung x Hub (mm) 83,5x91,2 83,5x91,2 83,5x 91,2 83,5x91,2 Maximale ungebremst 625 640 665 680
Nennleistung (kW (PS)/bei min-') 89 (121) / 6.000 | 89 (121) / 6.000 | 110 (150) / 6.000| 110 (150) / 6.000  Anhangelast (kg) gebremst 8% Steigung 1.200 1.200 1.200 1.200
Max. Drehmoment (Nm/bei min™') 207 / 2.800 207 / 2.800 207 / 2.800 207 / 2.800 12% Steigung 1.200 1.200 1.200 1.200
Verdichtungsverhiltnis 14:1 14:1 14:1 14:1 Maximale Dach- / Stiitzlast (kg) 50/ 75 50/75 50/75 50 /75

N Zulissige Achslast (kg) vorne | hinten 900 | 867 940 | 862 931 | 915 965 | 918

Antriebssystem

Vorderradantrieb

Vorderradantrieb

Allradantrieb Allradantrieb

ABMESSUNGEN

4x2 4x2 4 x4 4 x4
Getricbe 6-Gang- 6-Stufen- 6-Gang- 6-Stufen- AuRen Fahrzeuglange /-breite /-hohe® (mm) | 4.275 /1.765/ | 4.275/1.765/ | 4.275/1.765/ | 4.275/1.765 /
Schaltgetriebe | Automatikgetriebe |  Schaltgetriebe | Automatikgetriebe 1.535 1.535 1.535 1.535
G-Vectoring Control (GVC), Fahrdynamikregelun. [ ] [ ] [ ] [ ] i i i
g ( ) Y & g Fahrzeugbreite von Spiegel zu Spiegel 2.049 2.049 2.049 2.049
(mm)
LENKUNG Bodenfreiheit® (mm) 155 155 155 155
Lenkgetriebe Elektrische Servolenkung Radstand (mm) 2.570 2.570 2.570 2.570
Wendekreisdurchmesser (m) 10,6 ‘ 10,6 ‘ 10,6 ‘ 10,6 Innen Kopf-/Schulter-/ vorme 976 / 1.360 / 976 /1.360 / 976 / 1.360 / 976 /1.360 /
Beinfreiheit (mm) 1.058 1.058 1.058 1.058
FAHRLEISTUNGEN, VERBRAUCHE UND EMISSIONEN hinten 944 /1.281 / 888|944 / 1.281 / 888|944 / 1.281 / 888|944 / 1.281 / 888
Beschleunigung" (0-100 km /h in Sek.) 9,0 9,9 8,8 9,7 égiitf(:::) vome | hinten 599 | 640 599 | 640 599 | 640 599 | 640
Hochstgeschwindigkeit (km/h) 192 187 200 195
Kofferraum  Volumen (I) | Maximalvolumen? (I) 3509 | 1.260 3509 | 1.260 3509 | 1.260 3509 | 1.260
Kraftstoffverbrauch? (I/100 km) innerorts 7,5 7,2 8,5 7,7 Koff
offerraum- . .
auBerorts 5,4 5,5 6,1 6,1 Jinge") (mm) bis 2. | 1. Sitzreihe | 800 | 1.440 800 | 1.440 800 | 1.440 800 | 1.440
kombiniert 6,2 61 7,0 6,7 Kofferraumbreite zwischen 1.000 1.000 1.000 1.000
CO,-Emission? (g/km) kombiniert 141 140 160 152 den Radkisten” (mm) : . ’ :
Effizienzklasse® D C E D o
H_ohe vom Koff?}rraumboden 575 575 575 575
Abgasnorm EURO 6d-Temp | EURO 6d-Temp | EURO 6d-Temp | EURO 6d-Temp bis -abdeckung" (mm)
Kraftstoffart Super bleifrei nach DIN EN 228 (mind. 95 ROZ) E10-tauglich 9
- VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE NACH WLTP?
Tankinhalt (1) 48 48 44 44

® = Serienausstattung — = nicht verfugbar

Die angegebenen Werte beziehen sich, wenn nicht anders erlautert, auf den serienmaRig ausgestatteten Fahrzeuggrundtyp.

Die kombinierten WLTP-Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte werden bei einer Zulassung von Fahrzeugen seit dem 01.09.2018 zur Berechnung
der Kfz-Steuer verwendet. Die nach der Pkw-EnVKV anzugebenden Verbrauchs- und Emissionswerte finden Sie auf dem linken Teil der Seite unter
Fahrleistungen, Verbrauche und Emissionen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Inrem Mazda Vertragshandler und unter www.mazda.de /WLTP.

Kraftstoffverbrauch (1/100 km) kombiniert

6,6

7,2

7,4

8,1

CO,-Emission (g/km) kombiniert

149

161

166

181

1) Unverbindliche Werksangabe. 2) Information tiber Kraftstoffverbrauch, CO,-Emission und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV. Diese Fahrzeuge sind bereits nach dem neuen WLTP-Zyklus homologiert. Aus Griinden der Vergleichbarkeit sind Verbrauchs- und CO,-Emissionswer-
te als NEFZ-Werte angegeben, die nach der Durchfiihrungsverordnung (EU) 1153 /2017 ermittelt wurden. CO,-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffs bzw. anderer Energietrager entstehen, werden bei der Ermittlung der CO,-Emissionen gemaf
der Richtlinie 1999/94/EG nicht beriicksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO,-
Emissionen eines Fahrzeugs hangen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Werte kénnen sich in der Praxis auch durch Umwelt-
einfliisse, StraBen- und Verkehrsverhaltnisse sowie Fahrzeugzustand, zusatzliche Ausstattung und Fahrzeugbeladung ergeben. CO, ist das fir die Erderwarmung hauptsachlich verantwortliche Treibhausgas. 3) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO,-Emission unter
Berticksichtigung des Fahrzeuggewichtes. 4) Leergewicht in fahrbereitem Zustand (Tank und Flussigkeitsbehalter zu 90 % gefiillt) inkl. 75 kg fir den Fahrer. Durch unterschiedliche Ausstattung und Extras kann sich das Leergewicht der Fahrzeuge erhéhen, wodurch die Nutzlast
entsprechend verringert wird. 5) Werte bei Leergewicht inkl. 75 kg fiir den Fahrer. Die angegebene Fahrzeughohe ist inkl. der Sharkfin-Antenne. 6) Wert in unbeladenem Zustand. 7) Wert bei umgelegter Ricksitzlehne und dachhoher Beladung. 8) Bei Wahl des Technik-Pakets mit
BOSE® Sound-System verringert sich das Kofferraumvolumen von 350 auf 287 Liter. 9) Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Priifverfahren fiir Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle
Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Priifverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO,-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP den neuen europdischen Fahrzyklus (NEFZ) das vorherige Priifverfahren. Wegen der realis-
tischeren Prifbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte in vielen Fallen hoher als die nach dem NEFZ gemessenen.



