
Technische Daten

Motor

Motorbauart

Zylinderanordnung
Anzahl Ventile
Aufladesystem
Getriebe
Hubraum (cm3)
Bohrung / Hub (mm) 83,0 / 92,30 83,0 / 92,30 83,0 / 92,30
Verdichtungsverhältnis 10,5:1 +/- 0,5 10,5:1 +/- 0,5 9,5:1
Elektrischer Motor Synchron-Reluktanzmotor Synchron-Reluktanzmotor Synchron-Reluktanzmotor
Batterie 46,2-Volt-Lithium-Ionen 46,2-Volt-Lithium-Ionen 46,2-Volt-Lithium-Ionen
max. Leistung in kW (PS) 221 (300)
bei 1/min
max. Drehmoment (Nm) 400
bei 1/min 1.300-4.500 1.300-4.500 1.500-4.500

Fahrwerk
Vorderradaufhängung
Hinterradaufhängung
Bremsen vorn: Durchmesser (mm)
Bremsen hinten: Durchmesser (mm) 300 325
Lenkung
Kraftübertragung / Räder

Antriebssystem

Übersetzungen in Fahrstufe
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Rückwärtsgang

Achsübersetzung

Felgengröße

Reifengröße

Karosserie Außenmaße
Gesamtlänge (mm)
Radstand (mm)
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln (mm)
Breite mit eingeklappten Außenspiegeln (mm)
Spurweite vorn / hinten (mm)
Gesamthöhe (mm)
Karosserieüberhang vorne / hinten (mm)
Innenmaße
max. Kopffreiheit vorn / hinten (mm)
Schulterfreiheit vorn / hinten (mm)
max. Beinfreiheit vorn / hinten (mm)
Laderaumhöhe / -breite (mm)
Kofferraumvolumen (Liter)
Kofferraumvolumen umgelegte Rücksitze (Liter)
Laderaumlänge (mm)
Laderaumlänge umgelegte Rücksitze (mm)
Laderaum Türöffnung Höhe / Breite (mm)
Wendekreis (m)
Lenkradumdrehungen
Gewichte*
Leergewicht (kg), ab 1.845 1.893 1.925
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 2.430 2.430 2.450

1.383

11,60

1.576
798

2,31

691 / 949 (Oben), 1.059 (Unten)

Range Rover Evoque Benziner Modelljahr 2020

gültig ab: 11/2018

AWD Automatik MHEV
Ingenium Si4

4-Zylinder-Turbobenziner 
221 kW (300 PS)

Reihenvierzylinder
16

AWD Automatik MHEV
Ingenium Si4

4-Zylinder-Turbobenziner 
147 kW (200 PS)

AWD Automatik MHEV
Ingenium Si4

4-Zylinder-Turbobenziner 
184 kW (250 PS)

DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile

989 / 973

1.016 / 859
700 / 1.301

4.371

1.996

1.649

2.100

1.625,9 / 1.631,7

2.681

1.438 / 1.407

880 / 810

0,808

0,699

0,580

0,480

225/65 R 17 (V-Index)
235/65 R 17 (V-Index)
235/60 R 18 (V-Index)

235/50 R 20 (W & Y-Index)
245/45 R 21 (W & Y-Index)

Vordere Kraftübertragung und Hinterradantrieb mit Torque on Demand an der Hinterachse

349

1,000

591

4,713

2,842

1,909

1,382

Integraler Multilenker mit passivem Stabilisator
McPherson Federbein mit passivem Stabilisator

3,830

4,544

325
300

7,0 J x 17"
8,0 J x 18"
8,0 J x 20"
8,0 J x 21"

Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Electronic Power Assisted Steering, EPAS), Doppelritzel

147 (200) 184 (250)

340 365
5.500

Twin-scroll Turbolader
9-Gang-Automatikgetriebe

1.998
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Off-Road Eigenschaften
Böschungswinkel vorn / hinten (Grad)**
Rampenwinkel (Grad)**
Wattiefe (mm)
Bodenfreiheit (mm)**
max. Anhängelast (kg) 1.800
max. Anhängelast ungebremst (kg)
Fahrleistungen

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.) 8,5 7,5 6,6

Höchstgeschwindigkeit (km/h) 216 230 242

Kraftstoffverbrauch***

kombiniert (l/100km) 7,8 - 7,7 8,0 - 7,9 8,2 - 8,1

CO2-Emission (g/km) 178 - 176 182 - 180 188 - 186

Luftwiderstandsbeiwert (cW) ab 0,33
Tankinhalt ca. (Liter)
Abgasnorm

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten. Gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

* Leergewicht (EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten
** Appschleppösen-Abdeckung entfernt
*** Die angegebenen Werte wurden gemäß des NEFZ2 in offiziellen WLTP-Tests der Hersteller nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu vergleichszwecken. Abhängig von 
Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Die Angaben für CO2-Emissionen und 
Kraftstoffverbrauch können je nach Reifen und Sonderausstattung variieren. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar. Die NEFZ2-Angaben wurden gemäß 
einer behördlichen Formel anhand der WLTP-Werte berechnet, die denen des alten NEFZ-Tests entsprechen. Es kann dann die richtige steuerliche Behandlung angewandt werden.

EU6d-TEMP

212

ab 0,325
67

1.800

25 (R-Dynamic: 20,8) / 30,6
20,7

750

600
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