Der Dacia Sandero Stepway

Ausstattungsniveaus / Technische Daten



Der Dacia Sandero Stepway — Ausstattung

(S = Serienausstattung, O = Option, OP = Inhalt Optionspaket)

Ambiance

Prestige

Sicherheitsausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und
Bremsassistent
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Berganfahrhilfe

Drei Kopfstitzen hinten, h6henverstellbar

Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Platzen

Elektronische Transponder-Wegfahrsperre

Elektronisches Stabilitatsprogramm (ESP) mit
Antriebsschlupfregelung (ASR)
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Front- und Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer
(Beifahrerairbag deaktivierbar)
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ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren
AuBBenplatzen

wn

wn

LED-Tagfahrlicht

Mobilitats-Set (12-V-Kompressor und Reifendichtmittel)

Nebelscheinwerfer

Notrad

Reifendruckkontrolle

Sicherheitsgurte vorne héhenverstellbar
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Ausstattung aul3en

16-Zoll-Designréader (Stahlrader im 5-Speichendesign mit
passgenauer Radvollblende)

Auf3enspiegelgehduse in Titan-Optik

Dachreling, Front- und Heckschirze im SUV-Look,
Radlaufverbreiterungen

Erhohte Bodenfreiheit (+40 mm)

Frontscheibenwischer, drei Geschwindigkeiten mit
Intervallschaltung

Heckscheibe beheizbar mit Scheibenwischer

Metallic-Lackierung

Stol3fanger in Wagenfarbe
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Ausstattung innen

12-Volt Steckdose vorne/hinten

SIS

Fahrersitz und Lenkrad héhenverstellbar

Gepackraumabdeckung, herausnehmbar

Kofferraumbeleuchtung

Lederpolsterung in Anthrazit*

Mittelarmlehne vorne

Rucksitzlehne asymmetrisch umklappbar
(1/3 zu 2/3)

Textillederlenkrad

Zwei 12-Volt-Steckdosen

! Sitzmittelbahn in Leder, AuRenbahnen und Seitenteile in Textilleder
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Ambiance Prestige
Komfort und Technik
AuBBenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar - S
Berganfahrhilfe S S
Bordcomputer: Gesamt- und Tageskilometerzahler, - S
verbrauchte Kraftstoffmenge, Durchschnittsverbrauch,
Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit,
AuBentemperaturanzeige
Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung, S S
Schaltpunktanzeige
Einparkhilfe hinten, akustisch — S
Einparkhilfe hinten mit Riickfahrkamera — ®)
Elektrische Fensterheber vorne®/hinten S/- SIS
Komfort-Blinker (einmal antippen, dreimal blinken) S S
Komfort-Paket: Fahrersitz, Lenkrad und Sicherheitsgurte (0] S
vorne hdhenverstellbar
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter (®) S
Servolenkung, hydraulisch S S
Start- und Stoppsystem (Automatischer Stopp des Motors S S
im Leerlauf bei stehendem Fahrzeug und Wiederanlassen
bei Kupplungsbetatigung) 3
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer — S
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung und S S
automatischer Turverriegelung nach dem Anfahren
Konnektivitat
Dacia Plug & Radio: Radio mit CD-MP3, USB, AUX-In, S -
BIuetooth-Freisprecheinrichtung4 und Bedienungssatellit
am Lenkrad
Media-Nav Evolution: Navigationssystem® mit 7-Zoll- - S
Touchscreen inkl. Radio, USB, AUX-In, Bluetooth-
Freisprecheinrichtung®, TMC® und Bedienungssatellit am
Lenkrad
Kartenmaterial Osteuropa fir Media-Nav Evolution — ®)
Kartenmaterial Westeuropa fir Media-Nav Evolution — ®)

% Mit Impulsschaltung auf der Fahrerseite

% Abschaltbar

* Nicht alle Bluetooth-Mobiltelefone sind technisch geeignet
® Inkl. Kartenmaterial Deutschland, Osterreich und Schweiz
® Traffic Message Channel




Technische Daten Dacia Sandero Stepway TCe 90 Start & Stop (66 kW /90 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2016)

Abweichende Werte flir Dacia Sandero Stepway TCe 90 Start & Stop Easy-R in Klammern

Motor

Bauart / Material Block / Kopf
Ventile pro Zylinder

Hubraum (cm®)

Bohrung x Hub (mm)

Verdichtung

Max. Leistung (KW/PS bei 1/min)
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)
Kraftstoffbedarf
Gemischaufbereitung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung
AuRengerausch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)

Reihendreizylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
4

898

72,2x73,1

9,5:1

66 / 90 bei 5.000

140 bei 2.250

Super (95 Oktan)
Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Dreiwegekatalysator / Euro 6

79 (78) /74 (69,9)

Kraftiibertragung / Ubersetzungen
Antriebsart / Getriebe

1. Gang/ 2. Gang

3. Gang/ 4. Gang

Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe (Automatisiertes 5-Gang-Getriebe)

3,727 (3,545) / 1,957 (2,238)
1,233 (1,464) / 0,903 (0,967)

5. Gang/ - 0,660 (0,660) / -

R.-Gang 3,54

Achsantrieb 4,50 (4,93)

Fahrleistungen / Verbrauch®

Hochstgeschwindigkeit (km/h) 168

Beschleunigung (0-100 km/h in s) 11,1 (11,0)

Verbrauch stadtisch / auRerstadtisch / komb. (/100 km) 5,8 (5,7)/ 4,7 (4,7)/ 5,1 (5,1)
CO: (g/km) 115 (114)

Tankvolumen (1) 50

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung
Bauart Vorderachse

Bauart Hinterachse
Reifendimension / Rader
Bremssystem vorn / hinten (mm)
Bauart Lenksystem

Wendekreis (m)

McPherson-Achse mit unteren Querlenkern und Querstabilisator
Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern

205/55 R 16/6Jx 16

ABS mit EBV / Scheiben (258) / Trommeln (203)

Zahnstange / Servolenkung

10,5

Abmessungen / Gewichte/ Lasten

Lange / Breite / Hohe (mm)

Radstand / Bodenfreiheit (mm)

Spurweite vorn / hinten (mm)
Gepéackraumvolumen (1)

Sitzplatze

Leergewicht’ / Zulassiges Gesamtgewicht (kg)
Zuladung (kg)

Anhéangelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)
Stitzlast / Dachlast (kg)

4.080/1.757/1.618

2.589 / 207

1.497 / 1.486

320 bis 1.200

5

1.115 (1.122) / 1.550 (1.535)
435 (413)

1.090 (1.090) / 555 (560)
75/80

Unterhalt
Wartungsintervalle (km)

Handlergarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN

Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

%Leergewicht mit Fahrer 68 kg, Gepéck 7 kg und Kraftstoffbehélter zu 90 % gefiillt

Alle 20.000 km oder einmal im Jahr (OCS?)

3 Jahre oder 100.000 km Laufleistung / 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung /

2 Jahre auf Lack
17/16/15

% Qil Control System



Technische Daten Dacia Sandero Stepway dCi 90 (66 kW / 90 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2016)

Abweichende Werte fir Dacia Sandero Stepway dCi 90 Start & Stop Easy-R in Klammern

Motor

Bauart / Material Block / Kopf
Ventile pro Zylinder

Hubraum (cm®)

Bohrung x Hub (mm)

Verdichtung

Max. Leistung (KW/PS bei 1/min)
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)
Kraftstoffbedarf
Gemischaufbereitung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung
AuRBengerdusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)

Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
2

1.461

76 x 80,5

15,5:1

66 / 90 bei 4.000

220 bei 1.750

Diesel

Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 6
80 (77) / 74,7 (68,7)

Kraftiibertragung / Ubersetzungen
Antriebsart / Getriebe

1. Gang/ 2. Gang

3. Gang/ 4. Gang

Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe (Automatisiertes 6-Gang-Getriebe)

3,727 (3,534) / 1,957 (2,353)
1,233 (1,519) / 0,903 (1,026)

5. Gang/ - 0,66 (0,763) / - (0,560)
R.-Gang 3,544 (2,545)

Achsantrieb 3,56 (3,733)

Fahrleistungen / Verbrauch*

Hochstgeschwindigkeit (km/h) 167 (166)

Beschleunigung (0-100 km/h in s) 11,7 (12,0)

Verbrauch stadtisch / auerstadtisch / komb. (/100 km) 3,8 (3,9)/ 3,8 (3,8) / 3,8 (3,8)
CO; (g/km) 98 (98)

Tankvolumen (1) 50

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung
Bauart Vorderachse

Bauart Hinterachse
Reifendimension / Rader
Bremssystem vorn / hinten (mm)
Bauart Lenksystem

Wendekreis (m)

McPherson-Achse mit unteren Querlenkern und Querstabilisator
Koppellenker-Hinterachse mit Schraubenfedern

205/55R 16/6Jx 16

ABS mit EBV / Scheiben (258) / Trommeln (203)

Zahnstange / Servolenkung

10,5

Abmessungen / Gewichte/ Lasten

Lénge / Breite / Hohe (mm)

Radstand / Bodenfreiheit (mm)

Spurweite vorn / hinten (mm)
Gepéackraumvolumen (I)

Sitzplatze

Leergewicht? / Zulassiges Gesamtgewicht (kg)
Zuladung (kg)

Anhangelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)
Stiitzlast / Dachlast (kg)

4.080/1.757/ 1.618
2.589 / 207

1.497 / 1.486

320 bis 1.200

5

1.165 (1.165) / 1.600 (1.620)
435 (455)

1.090 (1.090) / 580 (580)
75/80

Unterhalt
Wartungsintervalle (km)

Handlergarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN

Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

2| eergewicht mit Fahrer 68 kg, Gepéack 7 kg und Kraftstoffbehalter zu 90 % gefillt

Alle 20.000 km oder einmal im Jahr (OCS?)

3 Jahre oder 100.000 km Laufleistung / 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung /

2 Jahre auf Lack
17/16/15

% Qil Control System
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