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Fiat Freemont

Variante 2.0 16V Multijet Il 2.0 16V Multijet Il 2.0 16V Multijet Il
‘(103 kw) (125 kw) (125 kw) AWD Automatik
Motor
Typennummer 939 B 5000 939 B 5000 939 B 5000
Zylinderzahl; Anordnung 4;in Reihe 4;in Reihe 4;in Reihe

Ventilsteuerung

zwei obenliegende Nockenwellen

2zwei obenliegende Nockenwellen

zwei obenliegende Nockenwellen

Nockenwellenantrieb Zahnriemen Zahnriemen Zahnriemen
Hubraum (cm3) 1956 1956 1956
Bohrung/Hub (mm) 83x90,4 83x904 83x90,4
Drehmoment in Nm bei min 350 bei 1.750 - 2.000 350 bei 1.750 - 2.500 350 bei 1.750 - 2.500
Leistung bei min * 4.500 4.000 4.000

kw 103 125 125

PS 140 170 170

kwil 52,6 63,84 63,84

PSI/I 715 85,64 85,64
Verdichtungsverhaltnis 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Kraftstoffart Diesel Diesel Diesel
Einspritzsystem Common-Rail Direkteinspritzung | Common-Rail Direkteinspritzung | Common-Rail Direkteinspritzung

(Typ Multijet If) (Typ Multijet I1) (Typ Multijet If)
Abgasreinigung Dieselpartikelfilter Dieselpartikelfilter Dieselpartikelfilter
Kraftiibertragung
Kupplung Hydraulische Trockenkupplung Hydraulische Trockenkupplung Drehmomentwandler mit
Wandleriiberbriickunskupplung

Getriebe Manuell Manuell Automatik
Ubersetzungsverhltnis - 1. Gang 3,900:1 3,900:1 3,900:1
Ubersetzungsverhltnis - 2. Gang 21181 2,1181 2,690:1
Ubersetzungsverhltnis - 3. Gang 1,361:1 1,361:1 2,160:1
Ubersetzungsverhltnis - 4. Gang 0,978:1 0,978:1 1,490:1
Ubersetzungsverhltnis - 5. Gang 0,756:1 0,756:1 0,950:1
Ubersetzungsverhltnis - 6. Gang 0,622:1 0,622:1 0,650:1
Ubersetzungsverhéltnis - Riickwartsgang 4,000:1 4,000:1 3,040:1
Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Allradantrieb

Fahrleistung und Verbrauch (Alle Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach RL 80/1268/EWG

7-Sitzer | 5-Sitzer

7-Sitzer | 5-Sitzer

Hochstgeschwindigkeit (km/h) 185 197 184
Beschleunigung (0-100 km/h) in s 12,3 11,0 111
Verbrauch (Innerorts) in /100 km 83 83 96
Verbrauch (AuRerorts) in 1/200 km 53 53 6,0
Verbrauch (Kombiniert) in /100 km 64 64 73
CO, (Kombiniert) in g/lkm 169 169 164
CO, Effizienzklasse B/C B/C C
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Fiat Freemont

Variante 2.0 16V Multijet Il 2.0 16V Multijet Il 2.0 16V Multijet Il
‘(103 kW) (125 kW) (125 KW) AWD Automatik ‘
Fahrwerk
Bremsscheiben vorn (Durchmesser) in mm 302 302 302
Bremsscheiben hinten (Durchmesser) in mm 305 305 305
Felgen 17"x6,5 17"x6,5 17"x 6,5
Reifen 225/65 225165 225/65
MaRe
Radstand in mm 2.890 2.890 2.890
Spurweite vorne/hinten beladen in mm 1.571/1.582 1.571/1.582 1.571/1.582
Lange in mm 4.888 4.888 4.888
Hohe unbeladen / mit Dachreling in mm 1.691/1.745 1.691/1.745 1.691/1.745
Breite in mm 1.878 1.878 1.878
Wendekreis in m 11,6 116 11,6
Kofferraumvolumen (7-Sitzer) in | 167 167 167
Kofferraumvolumen zweisitzig/5-Sitzer in | 1.461/758 1.461/758 1.461/758
Sitzbreite vorn in mm 495 495 495
Sitztiefe vorn in mm 500 500 500
Kopffreiheit vorn in mm 990 990 990
Sitzbreite hinten in mm 425 425 425
Sitztiefe hinten in mm 430 430 430
Kopffreiheit hinten in mm 955 955 955
Knieraum hinten in mm 635 - 885 635 - 885 635 - 885
Tankinhaltin | 77,6 71,6 77,6
Olfillmenge (Olwanne und Offilter) in | 4 4 4
Kiihiwassermenge in | 9,3 9,3 9,3
Elektrische Systeme
Batterie-Kapazitét in Ah 50 50 50
Lichtmaschine - Spannung in V 12 12 12
Gewichte
Leergewicht fahrfertig (mit Fahrer) 5-Sitzer/7-Sitzer (kg) 1.895/1.949 1.895/1.949 -/2019
Zuladung 5-Sitzer/7-Sitzer (kg) 485/531 485/531 503
Zulassiges Gesamtgewicht 5-Sitzer/7-Sitzer (kg) 2.380/2.480 2.380/2.480 2522
Max. Achslast vorne/hinten (kg) 1.247/1.315 1.247/1.315 1.247/1.315
Zulassige Anhangelast gebremst bei 12% Steigung (kg) 1.100 1.100 1.100
Zulassige Anhangelast ungebremst in (kg) 450 450 450
Dachlast (kg) 68 68 68
Stiitzlast (kg) 55 55 55
Max. Zuggewicht (bei 12% Steigung) 5-Sitzer/7-Sitzer (kg) 3.480/3.580 3.480/3.580 -/3622
Versicherungeinstufung
Haftpflichteinstufung 21 21 21
Kaskoeinstufung (Teilkasko/Vollkasko) 22121 22121 22121
Sonstiges
Wartungsintervalle in km 30.000 30.000 30.000
Gerauschemission (Fahrt/Stand bei min ) in dB(A) 74178 bei 3.000 78/80 bei 3.375 78/80 bei 3.375
Abgasnorm Euro 5b Euro 5b Euro 5b
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