Technische Daten

Jaguar E-PACE Modelljahr 2019

giiltig ab: 06/2018

Motorbauart

P200 AWD Automatikgetriebe
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbobenziner

P250 AWD Automatikgetriebe
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbobenziner

P300 AWD Automatikgetriebe
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbobenziner

DOHC, variable Nockenwellenverstellung; variable Steuerung der Einlassventile
Twin-Scroll-Turbo

Zylinderanordnung

Reihenvierzylinder

JAnzahl Ventile 16
Getriebe 9-Gang-Automatikgetriebe
Hubraum (cm?®) 1.998
Bohrung / Hub (mm) 83,0/92,3
/erdichtungsverhaltnis 10,5 +/- 0,5:1
max. Leistung in kW (PS) 146 (200) \ 183 (250) \ 221 (300)
bei 1/min 5.500
[max. Drehmoment (Nm) 340 \ 365 \ 400
bei 1/min 1250 1.200 - 4.500 1.500 - 4.500
[Vorderradaufhdngung McPherson Federbein mit unterem Querlenker, Stahlfederung, passive Dampfer und passiver Stabilisator

Hinterradaufhdngung

Integral-Mehrlenkerachse mit Stahlfederung, passive Dampfer und passiver Stabilisator

Bremsen vorn: Art

Beliiftete Scheibenbremsen

Bremsen vorn: Durchmesser (mm) 325 I 325 (17") / 349 (18"-21") I 349
Bremsen hinten: Art Scheibenbremsen
rBremsen hinten: Durchmesser (mm) 300

Lenkung
Kraftiibertragung / Rader

JAntriebssystem

Elektromechanische Servolenkung (Electronic Power Assisted Steering, EPAS

Standard Driveline - Drehmoment auf Abruf zur Hinterachse
Active Driveline - FWD oder Drehmoment auf Abruf zur Hinterachse (P300)

Ubersetzungen in Fahrstufe
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|Achsiibersetzung

4,544

FelgengroRe

7.0Jx17"
8,0Jx18"
8,0Jx19"
8,0Jx20"
8,0Jx21"

Reifengrofe

225/65 R17
235/65 R17
235/60 R18
235/55 R19
245/45 R20
245/45 R21

Karosserie / MaRe / Gewichte*

(Gesamtlange (mm) 4.395

Radstand (mm) 2.681

Breite mit ausgeklappten AuRenspiegeln (mm) 2.088

|Breite mit eingeklappten AuRenspiegeln (mm) 1.984

Spurweite vorn / hinten (mm) 1.625/1.624
(Gesamthéhe (mm) 1.649
Karosserieliberhang vorne / hinten (mm) 882 /832
Schulterfreiheit vorn / hinten (mm) 1.425/1.417

max. Kopffreiheit mit Panoramadach

vorn / hinten (mm) 996/970

max. Beinfreiheit vorn / hinten (mm) 1.018 /892
Laderaumhdhe (mm) 748
Laderaumbreite (mm) 1.311 (1.057 zwischen den Radkéasten)
Kofferraumvolumen hinter 1. Reihe (Liter) 1.234
Kofferraumvolumen hinter 2. Reihe (Liter) 577
Laderaumlénge hinter 1. Reihe (mm) 1.568
Laderaumlénge hinter 2. Reihe (mm) 806

Laderaum Tir6ffnung Hohe (mm) 705

Laderaum Tiréffnung Breite (mm) 994

Unterboden Laderaum (Liter) 93

Wendekreis am Reifen gemessen (m) 11,46
Lenkradumdrehungen 2,31

Leergewicht ab (kg) 1.832 1.894
[Zulassiges Gesamtgewicht (kg) 2.400

max. Anhéngelast ungebremst (kg) 750

max. Anhangelast gebremst (kg) 1.800

|Ablagefach in Mittelkonsole (Liter) 8,42 (5,94 mit Getrankehalter)
[Turablage vorn / hinten (Liter) 10,56 / 8,26
Off-Road Eigenschaften

Boschungswinkel vorn in Grad 22,8
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P200 AWD Automatikgetriebe P250 AWD Automatikgetriebe P300 AWD Automatikgetriebe
Ingenium 2.0 Liter Ingenium 2.0 Liter Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbobenziner 4-Zylinder-Turbobenziner 4-Zylinder-Turbobenziner
Boschungswinkel hinten in Grad 211
Rampenwinkel in Grad 29,4
[Wattiefe (mm) 500
Bodenfreiheit (mm) 204
Max. Anstieg / Gefélle in Grad 45
Max. Seitengefélle in Grad 35
Beschleunigung 0-100 km/h (sek.) 8,2 71 6,5
Hochstgeschwindigkeit (km/h) 216 230 243
Kraftstoffverbrauch**
kombiniert (1/100km) 8,2 8,5
CO,-Emission (g/km) 186 194
Luftwiderstandsbeiwert (c,,) 0,33 0,34
[Tankinhalt ca. (Liter) 68,5
lAbgasnorm EU6d-TEMP

*Leergewicht(EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flissigkeiten

** Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur
Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zuriickgerechnet. Fiir die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten kénnen andere als die
hier angegebenen Werte gelten. Abhéngig von Fahrweise, Strallen- und Verkehrsverhéltnissen sowie Fahrzeugzustand kénnen sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu
den Kraftstoffverbrauchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhéngigkeit vom verwendeten Rad-/Reifensatz. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen
spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen kénnen dem ,Leitfaden tber den Kraftstoffverbrauch und die CO >-Emissionen neuer Personenkraftwagen* entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH www.dat.de unentgeltlich erhéltlich ist.

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Giiltig zum Zeitpunkt der Verdffentlichung.
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