
Technische Daten

Zylinderanordnung

Anzahl Zylinder

Ventile

Hubraum in cm
3 1.999

Kraftstoffeinspritzung Direkteinspritzung

Bohrung / Hub in mm 87,5 / 83,1

Verdichtungsverhältnis 10 : 1

max. Leistung  in kW (PS) / bei 1/min 110 (150) / 4.000 132 (180) / 4.000 176,5 (240) / 5.800

max. Drehmoment in Nm / bei 1/min 380 / 1.750 430 / 1.750 340 / 1.750

Vorderradaufhängung

Hinterradaufhängung

Bremsen vorn: Durchmesser in mm

Bremsen hinten: Durchmesser in mm

Lenkung

Getriebe

Antriebssystem

Länge in mm

Breite (mit Außenspiegeln) in mm

Breite (mit Außenspiegeln eingeklappt) in mm

Höhe in mm

Radstand in mm

Wendekreis (Bordstein zu Bordstein) in m

Lenkeinschläge von Anschlag zu Anschlag

Leergewicht in kg; je nach Ausstattung ab 1.936

max. Anhängelast in kg

Kopffreiheit (Dach geschlossen) vorne in mm

Kopffreiheit (Dach geschlossen) hinten in mm

Beinfreiheit (vorne / hinten) in mm

max. Gepäckraumvolumen 

(Dach geschlossen / Dach geöffnet) in Liter

Luftwiderstandsbeiwert in cw

Tankinhalt AdBlue-Tank in Liter (EU 6)
Tankinhalt Kraftstoff in Liter (EU 6) 68,5

Off-Road Eigenschaften

max. Böschungswinkel vorn in Grad

max. Böschungswinkel hinten in Grad

max. Rampenwinkel in Grad

max. Wattiefe in mm

Beschleunigung  0-100 km/h in s 12 10,3 8,6

Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 195 209

EU, innerorts in l/100km 11,4

EU, außerorts in l/100km 7

EU, kombiniert in l/100km 8,6
CO2-Emission kombiniert in g/km 201

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten.

6,7

5,1

Kraftstoffverbrauch

Fahrleistungen

0,39

20
31

54

17,5

Standard Driveline: 

Permanenter Allradantrieb mit elektronischer Steuerung 

Active Driveline: 

Bedarfsgerecht zugeschalteter Allradantrieb mit zwei Lamellenkupplungen zur Entkopplung des Antriebsstrangs

1.998,68

2.085

15,5 : 1

Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbeine, Querlenker, Stabilisator

Einzelradaufhängung, Federbeine mit Quer- und Längslenker, Stabilisator

Kraftübertragung / Räder

Fahrwerk

325
317

elektromechanische Servolenkung

11,3

4.370

2.660

Karosserie / Maße / Gewichte

1.609

Range Rover Evoque Cabrio Modelljahr 2016

Motor

4

Reihenvierzylinder, quer eingebaut

Ingenium TD4 150 PS 4WD Ingenium TD4 180 PS 4WD Si4 Benziner 240 PS 4WD

16

83 / 92,35

Common Rail

5,7

149

14,5

1.967

1.500

1.980

500

2,31

1.095 / 866

965

976

9-Gang-Automatik

251


